HET KOORORGEL IN DE ST. VICTORKERK IN OBDAM.

Het koororgel, een tweeklaviers unitorgel, is oorspronkelik gebouwd voor de voormalige
noodkerk Pius X in Alkkmaar. ( Pels, 1960 )

Dit orgel werd later verplaatst naar de St. Victorkerk in Obdam. ( Vermeulen, 1968 )

Het kreeg een plaats op de plek waar destijds het hoofdaltaar stond.

Toen er definitieve plannen kwamen om het hoofdaltaar weer in oude luister te
herstellen moest het orgel worden verplaatst naar het voormalige Jozefaltaar.

Orgelbouw Alkmaar heeft, naar een suggestie van Dr. A.A.M.J.
van Eck - orgeladviseur voor de Katholieke Orgel en klokkenraad -
, een ontwerp gemaakt voor een nieuwe orgelkas in neo-
romaanse stijl, dezelfde sfijl als het interieur van de kerk.
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TR Yy Op 17 mei 2010 heeft het Kerkbestuur Orgelbouw Alkmaar de
opdracht gegeven om het orgel te verplaatsen.

Namens het Kerkbestuur is het toezicht vitgeoefend door de heer
N.A. Jansen, organist.

Op 5 december 2010 is het orgel weer in gebruik genomen.

FREELANCE MEDEWERKERS:

Kees Coppens: Herstel metalen pijpwerk en zwakstroomverbindingen.
Klaas Kapitein: Facelift frontpijpen.

Martijn Molenaar: Orgelkas.

DE VRIJWILLIGERS:

Cor Molenaar: Alle voorkomende werkzaamheden
Jan Beentjes: Logistieke diensten.

Niek de Boer: Schilderwerk orgelkas.

Dispositie:

De dispositie is gebaseerd op drie grondstemmen; Bourdon 16’ Prestant 8’ en
Gemshoorn 4'.

Manuaall C/g''’: Prestant 8 Gedekt 8 Octaaf 4’ Kwint 2 2/3" Octaaf 2

ManuaalllC /g’ Gemshoorn 8' Gedekt 8 Gemshoorn 4’ Fluit 4’ Fluit 2
Nasard 1 1/3'

Pedaal C /f': Subbas 16" Prestant 8' Gedekt 8' Octaaf 4’ Fluit 4" Fluit 2

Speelhulpen: Koppelingen; I+l P+l P+l

Vaste combinaties; Piano Mezzo Forte en Tutti.
Automatisch pedaal.

Tractuur: Electrisch.
Winddruk: 75 mm waterkolom.
Windvoorziening: Electrisch.
Toonhoogte: A = 440 Hz.

Alkmaar, december 2010
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